TUBI ZINCATI

GAS PIPE
‘ 8 COMPANY
HEE ¥ =150 9001/2000=

TUBI PER IMPIEGHI IDROTERMOSANITARI, IN ACCIAO SALDATO, ZINCATI, FILETTATI VITE E MANICOTTO
GAS AND WATER PIPES, WELDED STEEL, GALVANIZED, THREADED

APPLICAZIONE:
Gas ed acqua.

APPLICATION:
Gas and water.

NORME PRODOTTO: EN 10255 SERIE L1 PRODUCT STANDARDS: EN 10255 L1 SERIE
ACCIAIO STEEL
| tubi per condotte sono prodotti con acciaio S195T. Gas pipe is produced with steel grade S195T.
ESTREMITA’ ENDS
Le estremita dei tubi sono filettate con filettatura UNI ISO 7-1 e The pipes ends are threaded according to standard
con manicotto conforme alla norma UNI ISO 50 avvitato ad UNI ISO 7-1 and socketed according to standard UNI ISO 50.
una estremita. One end is fitted with a screw socket
External diameter
(ir?(?h) DN oo L (m)
Max Min
3/8” 10 17.4 16.7 2.0 6
1/2” 15 21.7 21.0 23 6
3/4” 20 271 26.4 2.3 6
1” 25 34 33.2 29 6
17 1/4 30 42.7 41.9 2.9 6
17 1/2 40 48.6 47.8 2.9 6
2” 50 60.7 59.6 3.2 6
27 1/2 65 76.3 75.2 3.2 6
3” 80 88.4 87.9 3.6 6
47 100 114.9 113.0 4.0 6






