
  A021 TIS2 R1.56 

SARACINESCA CUNEO GOMMATO CON INDICATORE DI POSIZIONE 

SOFT SEATED GATE VALVE WITH MECHANICAL POSITION INDICATOR 

Art. A021 TIS2 IND 

DN G K D L n-ød b H ØM 

50 99 125 165 150 4-19 19 245 200 

65 118 145 185 170 4-19 19 295 200 

80 132 160 200 180 8-19 19 305 200 

100 156 180 220 190 8-19 19 345 254 

125 184 210 250 200 8-19 19 380 254 

150 211 240 285 210 8-23 19 430 315 

200 266 295 340 230 12-23 20 540 315 

250 319 355 405 250 12-28 22 635 315 

300 370 410 460 270 12-28 24.5 735 406 

APPLICAZIONE: 

Fornitura e distribuzione acqua potabile, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali. 

APPLICATION: 

Drinkable water supply and distribution, waste water treatment and sewerage. 

WE HAVE THE RIGHT TO TECHNICAL CHANGES. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES 

NORMA PROGETTO: EN 1171 
 EN 1074-1 ed EN 1074-2 
SCARTAMENTO: EN 558 Serie14 
FLANGE: EN 1092-2 
COLLAUDI: EN 12266-1 
TEMP. ESERCIZIO: Max. +80°C 

DESIGN STANDARD: EN 1171 
 EN 1074-1 and EN 1074-2 
FACE TO FACE: EN 558 Series14 
FLANGES: EN 1092-2 
TESTS: EN 12266-1 
WORKING TEMP.: Max. +80°C 

 COMPONENTI - PARTS MATERIALI - MATERIALS 

1 
CORPO 
BODY 

EN-GJS 500-7 
EN-GJS 500-7 

2 
CUNEO 
WEDGE 

EN-GJS 500-7 rivestito in EPDM 
EN-GJS 500-7 EPDM coated 

3 
GUARNIZIONE 
GASKET 

EPDM 
EPDM 

4 
ASSE 
STEM 

ACC.INOX AISI 420 (EN 1.4021) 
SS AISI 420 (EN 1.4021) 

5 
COPERCHIO 
COVER 

EN-GJS 500-7 
EN-GJS 500-7 

6 
INDICATORE DI POSIZIONE 
POSITION INDICATOR 

ACCIAIO INOX 
STAINLESS STEEL 

7 
VOLANTINO 
HANDWHEEL 

EN-GJS 500-7 
EN-GJS 500-7 

RIVESTIMENTO - COATING 

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 
250mm. 

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue 
colour RAL 5015 and thickness of 250mm. 


