
Zasuwy klinowe miękkouszczelnione T.I.S. to armatura ogólnego stosowania, dwukierunkowej szczelności,  
przeznaczona do odcinania przepływu.  Typowe zastosowanie: rurociągi przesyłu wody pitnej, wód przemysłowych, 
innych mediów płynnych, gospodarka ściekowa. Mogą być również stosowane w instalacjach sprężonego powietrza. 
Kliny zasuw pokrywane są nawulkanizowaną warstwą wysokiej jakości elastomeru EPDM (opcjonalnie NBR dla  
niektórych zastosowań), dzięki czemu powłoka klina odzyskuje pierwotny kształt nawet po kompresji spowodowanej  
długotrwałym zamknięciem. 
 

Tarcie podczas otwierania i zamykania zostało zmniejszone poprzez ślizgowe prowadzenie przesuwu klina,  
co przekłada się na redukcję momentu obrotowego do sterowania zasuwą i wydłużenie żywotności. 
 

Zasuwy klinowe miękkouszczelnione T.I.S. mogą być instalowane na rurociągach wewnętrznych i zewnętrznych,  
również bezpośrednio w gruncie.  W podstawowym, uniwersalnym wykonaniu zasuwy w zakresie DN≤600  
przystosowane są do bezpośredniego sterowania kółkiem lub przedłużką pod klucz lub kolumnę sterowniczą.  
Oferowane są również wersje ze znormalizowanym przyłączem dla przekładni lub/i napędu elektrycznego (dla DN≤600  
jako opcja, dla DN>600 jako standard. 
 

Epoksydowe powłoki antykorozyjne zasuw klinowych miękkouszczelnionych T.I.S. spełniają najwyższe wymagania 
stawiane tego typu wyrobom. Wszystkie zasuwy miękkouszczelnione T.I.S. są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną 
na podstawie stosownych atestów (w Polsce: Atest Higieniczny PZH).  
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PN10 - PN16 

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI 
• Konstrukcja zasuwy spełniająca wymagania norm EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 

• Długość zabudowy zgodna z normą EN 558 Szereg 14 (A020, A021) lub Szereg 15 (A022, A023) 

• Wszystkie materiały, w tym smary, zgodnie z normą EN 1074-1 i EN 1074-2 dopuszczone  

do kontaktu z wodą do spożycia (wodą pitną) 

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (GGG-40)  

• Wulkanizowana powłoka klina wykonana z elastomeru EPDM (opcjonalnie NBR) 

• Okładzina klina oraz elementy uszczelniające wykonane zgodnie z EN 681-1 

• Wymiary kołnierzy zgodne z normą EN 1092-2, zgodność połączenia z kołnierzami stalowymi  

 wg EN 1092-1 

• Śruby kl. 8.8 wykonane ze stali ocynkowanej, wpuszczone w zagłębienia korpusu i zabezpieczone masą zalewową  

• Trzpień z z walcowanym gwintem, wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej 1.4021 (AISI 420) 

• Trzpień na całej długości odseparowany od bezpośredniego kontaktu z elementami żeliwnymi 

• Powłoka ochronna części zewnętrznych i wewnętrznych epoksydowa, standardowo w kolorze niebieskim  

RAL 5015, o grubości min. 250 µm, odporności na przebicie iskrą elektryczną 3000 V, przyczepności  

min. 12 N/mm2 

• Próby ciśnieniowe zgodne z EN 12266-1, klasa szczelności A w obu kierunkach 

• Temperatura  robocza od –10°C (z wykluczeniem zamarznięcia) do +70°C 

• Sterowanie za pomocą napędu ręcznego (kółko), przedłużek trzpieni, napędu elektrycznego opartego na kolumnie 

• Dostępna wersja z przyłączem zgodnym z ISO 5210 do bezpośredniego sterowania napędem elektrycznym  

lub/i przekładnią 

WYKONANIA OPCJONALNE I SPECJALNE 
• Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4401 (AISI 316) lub DUPLEX 1.4462 (SAF2205) 

• Śruby wykonane ze stali nierdzewnej EN ISO A2-70, A4-70 

• Inne, wg ustaleń z zamawiającym 

A20TIS2 - PN10  ●  A021TIS2 - PN16  ●  Szereg 14 

A22TIS2 - PN10  ●  A023TIS2 - PN16  ●  Szereg 15 
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NR CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

2 KLIN ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

2.1 WULKANIZOWANA POWŁOKA KLINA ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

2.2 NAKŁADKA ŚLIZGOWA KLINA (DN 250 - 300) TWORZYWO NISKOTARCIOWE NYLON 

3 NAKRĘTKA KLINA BRĄZ 

4 USZCZELKA POKRYWY ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

5 POKRYWA ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

6 ŚRUBY STAL OCYNK., KL. 8.8. (OPCJONALNIE STAL NIERDZEWNA) 

7 PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY BRĄZ 

8 USZCZELKA WARGOWA ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

9 PODKŁADKA ŚLIZGOWA TWORZYWO NISKOTARCIOWE POLIACETAL (POM) 

10 TRZPIEŃ STAL NIERDZEWNA EN 1.4021 (AISI 420) 

11 O-RINGI ELASTOMER EPDM 

12 TULEJA  BRĄZ (OPCJONALNIE MOSIĄDZ) 

13 KÓŁKO RĘCZNE ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50)  / STAL WĘGLOWA 

Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa, w kolorze niebieskim (standardowo RAL 5015), o grubości min. 250 µm. 

Możliwe wykonania niestandardowe, do uzgodnienia z zamawiającym 

A20TIS2 - PN10  ●  A021TIS2 - PN16 ●  szereg 14 

A22TIS2 - PN10  ●  A023TIS2 - PN16 ●  szereg 15 
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Przesuw klina w prowadnicach stanowiących integralną 
część korpusu. 

DN40 - 200: Klin z rowkami do prowadzenia na pojedyn-
czych żebrach  korpusu 

DN250 - 300: Klin z nakładkami ślizgowymi z tworzywa 
niskotarciowego. Prowadzenie pomiędzy podwójnymi  
żebrami  korpusu. 

2.2 

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA 

MATERIAŁY (DN 40 - 300) 



6 

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA 
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NR CZĘŚCI MATERIAŁY 

1 KORPUS ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

2 KLIN ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

- WULKANIZOWANA POWŁOKA KLINA ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

2.1 NAKŁADKA ŚLIZGOWA KLINA (DN 250 - 300) TWORZYWO NISKOTARCIOWE NYLON 

3 NAKRĘTKA KLINA BRĄZ 

4 USZCZELKA POKRYWY ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

5 POKRYWA ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

6 ŚRUBY STAL OCYNK., KL. 8.8. (OPCJONALNIE STAL NIERDZEWNA) 

7 USZCZELKA WARGOWA ELASTOMER EPDM (OPCJONALNIE NBR) 

8 PIERŚCIEŃ BRĄZ 

9 TRZPIEŃ STAL NIERDZEWNA EN 1.4021 (AISI 420) 

10 O-RINGI ELASTOMER EPDM 

11 NAKRĘTKA OCZKOWA STAL OCYNK., KL. 8.8. (OPCJONALNIE STAL NIERDZEWNA) 

12 POKRYWA GÓRNA ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50) 

13 KÓŁKO RĘCZNE ŻELIWO SFEROIDALNE EN-GJS-500-7 (GGG-50)  / STAL WĘGLOWA 

Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa, w kolorze niebieskim (standardowo RAL 5015), o grubości min. 250 µm. 

Możliwe wykonania niestandardowe, do uzgodnienia z zamawiającym 
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A22TIS2 - PN10  ●  A023TIS2 - PN16 ●  szereg 15 
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MATERIAŁY (DN 350 - 600) 
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WYMIARY I WAGI (DN 40 - 300) 

 

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA 
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A22TIS2 - PN10  ●  A023TIS2 - PN16 ●  Szereg 15 

* Dostępna również wersja o kołnierzach 4-otworowych 
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ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA MIĘKKOUSZCZELNIONA 
A20TIS2 - PN10  ●  A021TIS2 - PN16 ●  szereg 14 

 

A22TIS2 - PN10  ●  A023TIS2 - PN16 ●  szereg 15 

* Wersja z przekładnią oraz kółkiem ręcznym 

WYMIARY I WAGI (DN 350 - 1000) 


