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DN K n-M FtF B C D E ØV W (kg) 
50 125 4-M16 40 90 65 284 439 200 8 

65 145 4-M16 40 90 68 308 464 200 9 

80 160 8-M16 50 90 90 334 490 200 10 

100 180 8-M16 50 90 105 374 536 200 12 

125 210 8-M16 50 100 120 413 636 250 15 

150 240 8-M20 60 100 135 465 686 250 19 

200 295 8-M20 60 120 170 582 879 300 32 

250 350 12-M20 70 120 205 682 1021 300 44 

SARACINESCA A GHIGLIOTTINA BIDIREZIONALE MONOBLOCCO ASTA SALIENTE PN10 

MONOBLOCK KNIFE GATE VALVE BIDIRECTIONAL TYPE RISING STEM PN10 

APPLICAZIONE: 
Fornitura e distribuzione acqua, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali. 

APPLICATION: 
Water supply and distribution, waste water treatment and sewerage. 

PN 10 - Art. A016/Z 

RIVESTIMENTO - COATING 

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 
80µm. 
External/internal with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and 
thickness of 80µm. 

 COMPONENTI - PARTS MATERIALI - MATERIALS 

1 CORPO 
BODY 

EN-GJL 250 
EN-GJL 250 

2 PREMISTOPPA 
PACKING GLAND  

ALLUMINIO 
ALUMINUM 

3 PARATIA 
KNIFE 

ACCIAIO INOX AISI 304L 
AISI 304L STAINLESS STEEL 

4 SUPPORTO 
SUPPORT 

ACCIAIO 
STEEL 

5 INGRASSATORE 
GREASER 

STANDARD 
STANDARD 

6 GUIDE 
INTERNAL GUIDE 

STANDARD 
STANDARD 

7 - 9 BULLONI 
BOLTS 

ACCIAIO INOX A2-70 
A2-70 STAINLESS STEEL 

10 ASSE 
STEM 

ACCIAIO INOX AISI 303 
AISI 303 STAINLESS STEEL 

11 SUPPORTO 
SUPPORT BRIDGE 

ACCIAIO 
STEEL 

12 MADREVITE 
STEM NUT 

OTTONE 
BRASS 

15 VOLANTINO 
HANDWHEEL 

EN-GJL 250 
EN-GJL 250 

16 TUBO RIPARATORE 
PROTECTIVE PIPE 

ACCIAO 
STEEL 

18 GUARNIZIONE 
GASKET 

GOMMA EPDM con rinforzo in acciaio 
EPDM RUBBER with core steel reinforcement 

22 BULLONI 
BOLTS 

ACCIAIO INOX A2-70 
A2-70 STAINLESS STEEL 

23 O-RING BADERNA 
PACKING O-RING 

EPDM 
EPDM 

24 BADERNA 
PACKING 

CORDA TEFLONATA 
SYNTETIC FIBERS + PTFE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES 

FLANGE: 
COLLAUDI: 
TEMPERATURA ESERCIZIO: 
PRESSIONE ESERCIZIO: 

Foratura secondo EN 1092-2 PN10 
EN 12266-1 in accordo alla PS della valvola 
Max. ≤ +90°C 
Max. 10bar 

FLANGES: 
TESTS: 
WORKING TEMPERATURE: 
WORKING PRESSURE  

Drilled according to EN 1092-2 PN10 
EN 12266-1 according to the valve PS 
Max. ≤ +90°C 
Max. 10bar 

PACKING:
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DETTAGLIO DELLE FLANGE EN1092-2 PN10 

EN1092-2 PN10 FLANGE DETAILS DETTAGLIO DELLE FLANGE EN1092-2 PN10
EN1092-2 PN10 FLANGE DETAILS

 WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES. 

Art. C078 ST 
Art. C078 SST 

VALVOLA A CLAPET DI FINE LINEA ANTIRIFLUSSO A SEDE TONDA DRITTA 

ROUND MODEL FLAP VALVE  

APPLICAZIONE: 
anti-riflusso nelle vasche di recupero piogge, reti fognarie o per protezione dalle inondazioni. 

APPLICATION: 
backflow preventer in rain storage reservoirs, sewerage systems or for flood protection purposes. 

1 C078ST - C078SST R0.66 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES 

FLANGE: 
 
TEMP. ESERCIZIO: 
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO: 

Per montaggio a parete (parete in 
accordo alla DIN 18202) 
Max. +70°C 
5mca 

FLANGES: 
 
WORKING TEMP.: 
MAX. OPERATING PRESSURE: 

For wall mounting (wall must be 
made according to DIN 18202) 
Max.+70°C 
5wmc 

1
2
3

4

DN ØDE ØK n-Ød ØDF H1 H2 H3 

200 320 280 8-10 268 5 66 290 

300 445 400 12-12 368 5 66 400 

400 540 495 16-12 468 5 70 494 

500 645 600 20-12 568 5 66 592 

600 755 705 20-13 668 5 70 702 

700 860 810 24-13 768 5 66 800 

800 975 920 24-15 868 5 70 885 

900 1075 1020 24-15 968 5 70 995 

1000 1175 1120 28-18 1068 5 70 1080 

1100 a richiesta / on request  

1200 1375 1320 32-15 1268 5 66 1283 

COMPONENTI 
PARTS 

MATERIALI 
MATERIALS  

C078ST C078SST 

1 COPERCHIO 
FLAP 

AISI 304 
AISI 304 

AISI 316 
AISI 316 

2 ASSE 
SHAFT 

AISI 304 
AISI 304 

AISI 316 
AISI 316 

3 TENUTA 
SEAT 

EPDM 
EPDM 

EPDM 
EPDM 

4 TELAIO 
FRAME 

AISI 304 
AISI 304 

AISI 316 
AISI 316 

A richiesta: flange forate PN6 / PN10 / PN16 per installazio-
ne di fine linea su tubo flangiato in accordo a EN1092. 
 
On request: flanges drilled PN6 / PN10 / PN16 for end line 
installation with pipeline flanged according to EN1092. 
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