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ZASUWY NOŻOWE 

Art. A052  

Art. A053 

DN 50 - 600 

ZASUWA NOŻOWA DWUKIERUNKOWA Z MONOLITYCZNYM KORPUSEM 

Cechy produktu : ▪ korpus zaopatrzony w uszczelnienie międzykołnierzowe  

▪ niskie opory przepływu  ▪ 3-warstwowe uszczelnienie poprzeczne z możliwością obsługi bez demontażu zasuwy 

▪ równy przelot bez gniazda ▪ nóż o zaokrąglonych krawędziach dla zabezpieczenia uszczelnienia przed przecięciem 

▪ konstrukcja uszczelnienia zapobiegająca zaleganiu osadów ▪ beztarciowe domknięcie noża 

▪ niskie momenty obrotowe ▪ zbrojone uszczelnienie obwodowe 

▪ monolityczny korpus zasuwy ▪ wiele wersji wykonań i dodatkowego osprzętu 

  CZĘŚCI  MATERIAŁY (zależnie od wersji) 

1  KORPUS 

 EN-GJL 250 (GG-25) 
 EN-GJS 500 (GGG-50)   
 CF8M (EN 1.4408) 
 WCB (EN 1.0619) 

2  NÓŻ 

 AISI 304 (EN 1.4301)  
 AISI 316 (EN 1.4401) 
 AISI 316 L  (EN 1.4404) 
 AISI 316 Ti  (EN 1.4571) 
 DUPLEX (EN 1.4462) 

3  USZCZELNIENIE OBWODOWE 

 NBR 

 EPDM 

 VITON 

  Zbrojenie uszczelnienia obwodowego  Stal nierdzewna 

4.1 

 USZCZELNIENIE POPRZECZNE 

 PAKUNKOWE 

 WŁÓKNO SYNT. + PTFE 

 GRAFIT 

4.2 

 USZCZELNIENIE POPRZECZNE 

 ELASTOMER. 
 - pełny profil uszczelniający 

 NBR 

 EPDM 

 VITON 

5 

DOCISK USZCZELNIENIA 
POPRZECZNEGO 

 EN-GJL 250 (GG-25) 
 EN-GJS 500 (GGG-50)   
 CF8M (EN 1.4408) 
 WCB (EN 1.0619) 

6  TRZPIEŃ (WRZECIONO) 

 AISI 303  (EN 1.4305) 
 AISI 316  (EN 1.4401) 
 AISI 316L  (EN 1.4404) 
 AISI 316Ti  (EN 1.4571) 

7  NAKRĘTKA TRZPIENIA 

 MOSIĄDZ 

 BRĄZ 

8  PŁYTA WSPORNIKOWA 

 275 JR (EN 1.0044) 
 AISI 304  (EN 1.4301) 
 AISI 316  (EN 1.4401) 

Inne wykonania materiałowe dostępne na zapytanie 

Szczegół budowy  
korpusu i uszczelnienia  

obwodowego  

ZABUDOWA: międzykołnierzowa (wafer)  TRZPIEŃ : niewznoszący (art. A052) 

KORPUS: jednoczęściowy (monolityczny)   wznoszący (art. A053) 

SZCZELNOŚĆ: obustronna  POWŁOKA : epoksydowa, grub. 80 / 170 / 250 m 

OWIERCENIE: EN 1092-2  PN 10 w opcji PN6, PN16, PN25  Inne: dostępne na zapytanie 

CIŚNIENIE ROBOCZE: ▪ DN 50 - 200:  10 bar   

 

▪ DN 250 - 350:    6 bar WYPOSAŻENIE  I OPCJE ▪ przedłużenie trzpienia 

▪ DN 400:    5 bar DODATKOWE : ▪ przeciwścierne wzmocnienie noża 

▪ DN 450 - 500:     4 bar  ▪ nóż w wersji polerowanej  

 ▪ DN 600   3 bar Inne akcesoria ▪ powłoka PTFE noża 

TEST CIŚNIENIOWY: ▪ korpus :   Prob x 1,5 dostępne na zapytanie ▪ skrobak noża w uszcz. poprzecznym  

 ▪ zamknięcie :   Prob x 1,1  ▪ przysłony regulacyjne (V lub pentagon) 

TEMPERATURA PRACY *:  ▪ wyłączniki krańcowe i pozycjonery ▪ uszcz. obw. EPDM :    +90°C 

   ▪ uszcz. obw. NBR :   +70°C 

* dla korpusu z powłoką epoksydową, inne wersje powłok i uszczelnień - na zapytanie   
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ZASUWY NOŻOWE 

Wymiary wersji standardowych Wymiary wersji niestandardowych udostępniane na zapytanie  

Art. A052 

Art. A053 

DN 50 - 600 

A052 - napęd ręczny (kółko) 
trzpień niewznoszący 

DN  A B  C D G øV 

Waga 
[kg] 

50 40 101 61 241 280 225 7 

65 40 101 68 268 308 225 8 

80 50 101 91 294 333 225 9 

100 50 101 104 334 373 225 11 

125 50 111 118 367 407 225 13 

150 60 111 130 419 458 225 17 

200 60 128 159 525 578 325 28 

250 70 128 196 626 679 325 40 

300 70 128 230 726 779 380 56 

350 96 305 254 797 906 450 94 

400 100 305 287 903 1012 450 116 

450 106 305 304 989 1098 450 162 

500 110 305 340 1101 1210 450 187 

600 110 305 398 1307 1416 450 260 

A053 -  napęd ręczny - kółko 

trzpień wznoszący 

DN  A B C D  H G øV 

50 40 91 61 241 410 280 225 

65 40 91 68 268 437 308 225 

80 50 91 91 294 463 333 225 

100 50 91 104 334 503 373 225 

125 50 101 118 367 586 407 225 

150 60 101 130 419 638 458 225 

200 60 118 159 525 816 578 325 

250 70 118 196 626 1017 679 325 

300 70 118 230 726 1117 779 380 

Waga 
[kg] 

7 

8 

9 

11 

13 

17 

28 

40 

56 

350 96 290 254 797 1337 906 450 94 

400 100 290 287 903 1443 1012 450 116 

450 106 290 304 989 1629 1098 450 162 

500 110 290 340 1101 1741 1210 450 187 

600 110 290 398 1307 2047 1416 450 260 
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ZASUWY NOŻOWE 

Wymiary - wersja standardowa DN 50 - 600 z przekładnią Wymiary wersji niestandardowych udostępniane na zapytanie  

Art. A052 

Art. A053 

DN 50 - 600 

A053 -  napęd ręczny - przekładnia - trzpień wznoszący 

DN  A B C G  H Waga [kg] 

50 40 91 61 241 540 20 

65 40 91 68 268 566 21 

80 50 91 91 294 592 22 

100 50 91 104 334 632 24 

125 50 101 118 367 665 26 

150 60 101 130 419 717 30 

200 60 118 159 525 942 41 

250 70 118 196 626 1033 53 

300 70 118 230 726 1121 69 

350 96 290 254 797 1305 107 

400 100 290 287 903 1403 130 

450 106 290 304 989 1677 183 

500 110 290 340 1101 1789 204 

600 110 290 398 1307 1995 288 

  

Napęd z przekładnią: zalecany dla zasuw o DN ≥350 

  

Typ przekładni: kątowa  

Standardowe przełożenie: 4 : 1  

Trzpień wznoszący 

 w opcji: niewznoszący (nr art. A052) 

Koło napędowe: ręczne 

 w opcji: łańcuchowe 

  

Istnieje możliwość zastosowania innych typów przekładni, 

zależnie od potrzeb klienta  
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ZASUWY NOŻOWE 

Wymiary wersji standardowych Wymiary wersji niestandardowych udostępniane na zapytanie  

Art. A052 

Art. A053 

DN 50 - 600 

A052 - do montażu przekładni / napędu 

trzpień niewznoszący 

DN  A B  C D G 

50 40 101 61 241 280 

65 40 101 68 268 308 

80 50 101 91 294 333 

100 50 101 104 334 373 

125 50 111 118 367 407 

150 60 111 130 419 458 

200 60 128 159 525 578 

250 70 128 196 626 679 

300 70 128 230 726 779 

350 96 305 254 - 800 

400 100 305 287 - 910 

450 106 305 304 - 990 

500 110 305 340 - 1110 

600 110 305 398 - 1310 

A053 -  do montażu przekładni / napędu 

trzpień wznoszący 

DN  A B C G  H* 

50 40 91 61 241 587 

65 40 91 68 268 614 

80 50 91 91 294 640 

100 50 91 104 334 680 

125 50 101 118 367 713 

150 60 101 130 419 765 

200 60 118 159 525 880 

250 70 118 196 626 981 

300 70 118 230 726 1141 

350 96 290 254 797 1347 

400 100 290 287 903 1550 

450 106 290 304 989 1847 

500 110 290 340 1101 1959 

600 110 290 398 1307 2165 

DN 350 - 600 

 

 

 

DN 350 - 600 

 

 

 

H
* 

H* - ostateczny wymiar do ustalenia podczas zamówienia 
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ZASUWY NOŻOWE 

Owiercenie PN 10 wg EN 1092-2 Inne owiercenia dostępne na zapytanie  

Przedłużenia trzpienia (wrzeciona) zasuwy Warianty przykładowe 

Przedłużenie  
z kółkiem ręcznym 

Przedłużenie 

pod klucz 

dostępne dla trzpienia  
niewznoszącego, 
również w wersji przegubowej 

dostępne dla trzpienia  
niewznoszącego, 
również w wersji przegubowej 

Przedłużenie  proste 

z kolumienką 

dostępne dla trzpienia  
niewznoszącego i wznoszącego, 
opcjonalnie ze wskaźnikiem położenia 

Przedłużenie przegubowe  
z kolumienką 

dostępne dla trzpienia  
niewznoszącego i wznoszącego, 
opcjonalnie ze wskaźnikiem położenia 

otwory ślepe gwintowane 

 

 

otwory przelotowe 

 

 

 

 

Art. A052 

Art. A053 

DN 50 - 600 

A052 - A053 

DN  øK n M P ● ס  

250 350 12 M20 12 6 6 

300 400 12 M20 12 6 6 

350 460 16 M20 21 12 4 

400 515 16 M24 21 12 4 

450 565 20 M24 22 16 4 

500 620 20 M24 22 16 4 

600 725 20 M27 22 16 4 

A052 - A053 

DN  øK n M P ● ס  

50 125 4 M16 8 4 0 

65 145 8 M16 8 4 0 

80 160 8 M16 9 4 4 

100 180 8 M16 9 4 4 

125 210 8 M16 9 4 4 

150 240 8 M20 10 4 4 

200 295 8 M20 10 4 4 


