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GIUNTO DI SMONTAGGIO RIGIDO A TRE FLANGE 
PN10 - PN16 - PN25
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6
1
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4
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• FLANGE: EN 1092-2

• TEMP. ESERCIZIO: Max. +70°C

• CORSA ASSIALE: 0 /- 50mm

• RIVESTIMENTO SUPERFICIALE: Esterno ed interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250 μm.

Il giunto di smontaggio è un accessorio utilizzato per agevolare il montaggio e la manutenzione delle apparecchiature idrauliche 
(specie se di grandi dimensioni) lungo la linea della condotta. Lo scartamento regolabile consente di assorbire i giochi che possono 
occorrere nella posa, e permette inoltre di creare uno spazio per poter rimuovere la valvola per la successiva, eventuale, manutenzione.

ITEM COMPONENTI MATERIALI

1 Tubo flangiato - lungo Ghisa sferoidale EN - GJS 400 - 15

2 Tubo flangiato - corto Ghisa sferoidale EN - GJS 400 - 15

3 Flangia intermedia Ghisa sferoidale EN - GJS 400 - 15

4 Guarnizione di tenuta EPDM

5 Tirante Acciaio 4.8 dacromet

6 Dado e rondella Acciaio dacromet

GIUNTO DI SMONTAGGIO
N325TIS1 - PN10 • N326TIS1 - PN16

N327TIS1 - PN25
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PN25

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800

L 210 220 220 230 230 250 250 270 280 280 300 320 340 360 380 400 450 480 510 540

L1 340 370 380 380 400 450 460 480 500 500 500 550 550 620 620 660 700 810 815 865

n-M 8-16 8-20 8-24 8-24 12-24 12-27 16-27 16-30 16-33 20-33 20-33 20-36 24-39 24-45 28-45 28-52 32-52 36-56 40-56 44-64

K 160 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660 770 875 990 1090 1210 1420 1640 1860 2070

kg 21.5 33 42 53 74 102 131 193 245 280 324 432 571 801 889 1270 1871 2150 2650 3250

PN16

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

L 225 225 225 225 235 250 265 265 275 295 295 315 325 340 350 360 370 380 400 420 440

L1 340 340 340 350 350 380 400 410 430 450 460 500 500 530 530 570 620 630 700 730 730

n-M 8-16 8-16 8-16 8-20 12-20 12-24 12-24 16-24 16-27 20-27 20-30 20-33 24-33 24-36 28-36 28-39 32-45 36-45 40-52 44-52 48-56

K 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170 1390 1590 1820 2020 2230

kg 16 18.5 21.5 29 43 56 70 94 118 146 192 259 315 385 455 598 898 1360 1936 2460 3058

PN10

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

L PN16 PN16 PN16 PN16 235 250 265 265 275 295 295 315 325 340 350 360 370 380 400 420 440

L1 PN16 PN16 PN16 PN16 350 370 390 400 420 435 440 460 480 500 500 545 580 630 700 730 730

n-M PN16 PN16 PN16 PN16 8-20 12-20 12-20 16-20 16-24 20-24 20-24 20-27 24-27 24-30 28-30 28-33 32-36 36-39 40-45 44-45 48-45

K PN16 PN16 PN16 PN16 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160 1380 1590 1820 2020 2230

kg PN16 PN16 PN16 PN16 41 53 66.5 80 104 125 145 183 237 305 364 468 679 925 1579 2350 2650

valvola a farfalla biflangiata
N325TIS1 - PN10 • N326TIS1 - PN16

N327TIS1 - PN25

DIMENSIONI E PESI
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