


Saracinesca in acciaio a tenuta metallica manuale PN63 tipo “TIS “ art A363 o similare.
Saracinesca a vite interna, realizzata secondo norme EN12516 ed EN1984.
Flange secondo Norma EN1092-1.
Scartamento secondo norma EN558 serie 26 (corpo cilindrico).
Collaudi idraulici secondo norma EN12266-1.
Corpo, Cappello e Cuneo realizzati mediante fusione in acciaio al carbonio GS-C25 secondo Norma DIN17245.
Anelli di tenuta su corpo e disco realizzati in acciaio inossidabile X10Cr13.
Albero di manovra realizzato in acciaio inossidabile ASTM A182 F6a.
Madrevite realizzata in bronzo-alluminio secondo Norma EN1982.
Guarnizione di tenute tra corpo e cappello realizzata in acciaio inossidabile AISI 304+GRAFITE.
Viti di connessione tra corpo e cappello in acciaio ASTM A193 B7.
Volantino in acciaio ASTM A536.
Rivestimento anticorrosivo esterno/interno a polvere epossidica di colore blu RAL 5015 con spessore minimo di 250 micron conforme al D.M.174/04.
Dichiarazione di conformità per uso a contatto con acque destinate al consumo umano in accordo al D.M. n°174 del 06 Aprile 2004 del Ministero della salute italiana con test effettuato da laboratorio accreditato ACCREDIA.
Valvola prodotta da azienda di primaria importanza con sistema di;
gestione per la qualità UN EN ISO 9001 certificato da ente terzo accreditato,
gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato da ente terzo accreditato,
gestione per la salute e sicurezza su lavoro UNI ISO 45001 certificato da ente terzo accreditato.
Temperatura d’esercizio: Min. -10°C (escluso gelo); Max. +50°C (a 63bar) rapporto pressione temperatura conforme a EN12516.
Range: da DN50 a DN400.
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